Trouba z tvarné litiny vonRoll ECOCEM @

HYDRO

Specifikace trub:

- vyroba podle CSN EN 545

- vnéjsi povrchovd ochrana z polyuretanové vrstvy o
tloustce 0,9 mm podle normy CSN EN 15 189

- vnitini plocha hrdla je chranéna polyuretanovou vrstvou
o tloustce 1,3 mm do DN 200 nebo 1,5 mm od DN 200
podle normy CSN EN 15 655

- vnitfni povrch trub je chranén odstredivé nanasenou
cementovou vystelkou z vysokopecniho cementu o
tl. 4-6 mm dle DN

- délka trub je 6 metri

- svétlost trub DN 80 - DN 800

Pouziti:
- vhodna do vSech typt piid
- troubu Ize vyuzit do zemin s mérnym odporem piidy mensim nez 5 QOm, do zemin s vysokou
hladinou podzemnich vod, s vyskytem kyselych raselinovych ptid, strusky, popelt a jilt
- trubka je urcena i do oblasti s vyskytem bludnych proudi

Specifikace tvarovek:
- vnéjsiivnitini povrchova dprava praskovym epoxidem dle GSK RAL s min. vrstvou epoxidu
250 pm podle CSN EN 545
- kdispozici je Siroky sortiment hrdlovych a také prirubovych tvarovek

Specifikace spoji:

- nasuvny pruzny hrdlovy spoj TYTON HYDROTIGHT s tésnicim krouzkem TYTON® z pryZe
EPDM pro vodovodni potrubi

- nasuvny jistény hrdlovy spoj BRS HYDROTIGHT s tésnicim krouzkem TYTON®-SIT-PLUS®
z pryZe EPDM s integrovanymi zakusovacimi brity z uslechtilé oceli

- nasuvny jistény dvoukomorovy zamkovy spoj BLS® s navarkem na hladkém konci trouby,
vnitfnim zdmkem z litinovych segmenti a s tésnicim krouzkem TYTON® z pryZze EPDM. Pti
kraceni trub je mozné pro DN 80-500 pouZit jistici svéraci krouzek nahrazujici navarek

- uhlové vychyleni a pfedepsané provozni tlaky pro jednotlivé spoje viz tabulky na str. 2

TYTON® BRS® BLS®

DN 80 — DN 1000 DN 80 — DN 600 DN 80 — DN 500 DN 600 — DN 1000
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Trouba z tvarné litiny vonRoll ECOCEM

HYDRO

Parametry trub:
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